
Machines à bois d'occasion > Aspiration (motoventilateurs, filtres, cyclofiltres, silo)

Groupe filtrant VENETA type FMVZ-SD 72
Réf. : AR0004567

Caractéristiques techniques

Nombre de filtres : 72 manches filtrantes.
Superficie filtrante totale : 92 m².
Dimensions des manches : Diamètre de 200 mm et hauteur de 2000
mm (ø200 H2000).
Type de tissu : Raso polyester (satin de polyester) haute qualité de 350
g/m².
Système de nettoyage : Vibrateurs électromécaniques intégrés pour
décoller efficacement les poussières des manches.
Système de récupération : Collecte des particules dans des sacs en
plastique dédiés.
Capacité maximale de stockage : 8 sacs de 250 litres chacun (soit 2 000
litres au total). [1, 2, 3, 4]

Conception et fonctionnement

Principe de filtration : L'air chargé traverse les manches de l'intérieur
vers l'extérieur (ou inversement selon le flux d'aspiration de
l'installation), retenant les particules solides en surface. [1]
Modularité : Structure robuste en panneaux de acier galvanisé
autoportants. Le module supérieur abrite les manches et la motorisation
de vibration, tandis que la partie basse gère la réception des déchets.
[1]
Évolution de l'installation : Ce groupe filtrant est prévu pour s'intégrer
dans des réseaux centralisés. Il doit être raccordé à un ventilateur
externe adapté au débit recherché ainsi qu'à un coffret de commande
électrique
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