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Plaqueuse de chant VIRUTEX EB 30 Virutex

Réf. : AR0004625

? Dimensions et Encombrement au Sol
Longueur totale de la table : 1 720 mm (avec les extensions de guidage
latérales déployées pour soutenir les longs panneaux).
Largeur / Profondeur : 950 mm (incluant le plateau porte-bobine rotatif
pour le chant).
Hauteur de travail : 850 mm (hauteur standard d'établi pour un passage
manuel et linéaire confortable).
Poids total de la machine : Environ 115 kg à 130 kg (selon si elle intègre
le groupe d'affleurage d'origine Virutex AK97). Elle nécessite un sol
parfaitement de niveau ou un piétement d'atelier rigide. [1]

?? Valeurs de Réglage et Capacités Réelles
Capacité d'épaisseur de panneau : Minimum 13 mm / Maximum 50 mm.
Surplus de chant requis : Le chant doit idéalement mesurer 5 mm de
plus que l'épaisseur du panneau (par exemple : chant de 27 mm pour
un panneau de 22 mm) afin de laisser l'affleurage supérieur et inférieur
travailler proprement.
Vitesse d'avance du panneau : 4 mètres par minute via le moteur
d'entraînement à courroie crantée.
Température de réactivation (Air chaud) : Ajustable
électroniquement sur le cadran entre 120°C et 550°C (la valeur
idéale d'usage pour du PVC standard pré-encollé se situe
généralement entre 160°C et 180°C). [1]

? Caractéristiques Électriques et Pneumatiques
Alimentation standard : 230 V – Monophasé / 50 Hz.
Puissance de la soufflerie thermique : 3 000 W (élément chauffant
principal).
Moteur d'entraînement de bande : 120 W.
Moteurs d'affleurage (Unité AK97) : 2 moteurs de 450 W chacun,
tournant à 10 000 tr/min.
Pression d'air comprimé (si équipée de la cisaille pneumatique
optionnelle) : Gérée par un détendeur calé entre 5 et 6 bars
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